
Superior StreetSiren Plus Jeweller 

 

Sirène sans fil avec une liste étendue de certificats de conformité. 

Pour une utilisation extérieure et intérieure. 

Jamais silencieuse quand la sécurité est en jeu 
 

La Superior StreetSiren Plus Jeweller est le niveau supérieur pour la signalisation des 

alarmes et événements dans un système de sécurité Ajax. Doté de tonalités d'alarme 

sélectionnables et d'une indication par LED immanquable, le dispositif dissuade les intrus, 

affiche le statut de sécurité du système et fournit une indication après l'alarme. De plus, la 

sirène est dotée d'une fonction Carillon d'entrée1 qui avertit les utilisateurs des 

temporisations lorsqu'ils entrent ou sortent. La sirène dispose d'une puissante portée de 

communication sans fil2 de jusqu'à 1 500 m 4 900 ft, une protection contre les sabotages 

multicouches, incluant la détection de brouillage et une autonomie sans précédent pouvant 

atteindre 10 ans avec des batteries préinstallées. Les sirènes peuvent offrir une protection 

fiable à l'intérieur et à l'extérieur et un contrôle à distance via les applications Ajax. 

Caractéristiques clés 

 

 

Réglage du 
volume des 

signaux pour les 
alarmes et 

autres 
événements 

Modèles sonores 

sélectionnables  

 

● Conforme à la norme 

NFA2P 

●  Régulière 

Deux boutons anti-

sabotage  

 

pour détecter toute 

interférence avec le 

boîtier ou le 

détachement du 

dispositif 

IP54 

  

boîtier 
résistant à la 

poussière et à 
l'eau 

Détection de 

brouillage 

Indication du 

changement de 

mode de sécurité et 

des temporisations à 

l'armement et au 

désarmement 

Jeweller 

 

Réglage de la puissance 
Saut de fréquence 

Chiffrement 
TDMA 

Communication 
bidirectionnelle 

Réglage de la puissance 

 

Durée du signal 
d'alarme 
réglable3 

Cadre LED lumineux 

Jusqu'à 10 ans de 

fonctionnement avec 

les batteries 

préinstallées 

Bornes pour le raccordement d'une 

alimentation externe 

Fonctionnalité 

Carillon1 

de portée de 

communication sans fil2 

avec une centrale ou un 

prolongateur de portée 

Ajax 

 

 

Ajax 

Couvercle ouvert, Superior 

StreetSiren Plus Jeweller dans 

Entrepôt 

  

configuration à 

distance 

 

EN 50131 
(Grade 2) 

PD 
6662:2017 

NFA2P 
 



 
1 Nécessite l'installation supplémentaire d'un détecteur d'ouverture. 
2 En champ ouvert. 
3 De 3 s à 3 min ; jusqu'à 15 min pour les sirènes avec la version du firmware NA 5.60.4.14 

ou ultérieure. 


